
MxManagementCenter スペックスペックスペックスペック要件要件要件要件

●システム要件

Mac OS X:

Mac OS X 10.7以降、2 GHz以上のプロセッサ、2 GB以上のRAM、OpenGL V2.1対応グラフィックアダプター

Windows:

Windows Vista以降、2 GHz以上のプロセッサ、2 GB以上のRAM、OpenGL V2.1対応グラフィックアダプター

統合MOBOTIXビデオソース:

カメラソフトウェア4.3.2.72以降。

●推奨スペック要件

推奨OS

Windows Windows7 64bit以上

Mac Mac OS X　10.10.3（Yosemite）　以上

使用目的

・カメラの解像度（最大）

6MP(3072x2048)

・1台あたりのカメラ

　フレームレート数（最大）

・カメラ同時表示台数（最大）

5台 10台 15台 20台 30台

推奨ハードウェア要件

・CPU Intel Core i5 Intel Core i7

・クロック数

2.0GHz 2.5GHz以上 2.8GHz以上

・GPU Intel HD Graphics 4600以上 または Nvidia GeForce GTX750以上

・メモリ

以上 16GB以上

※画像補正や表示スケーリングを複数実行すると、同時に表示することができるライブ映像数は少なくなります。

8fps 6MP, 10fps 5MP, 15fps 3MP, 30fps MEGA
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