








レンズ仕 様

搭載可能レンズ一覧

B016
魚眼レンズ

B036
超広角レンズ

B041
超広角レンズ

B061
広角レンズ

B079
標準レンズ

B119
望遠レンズ

B237
超望遠レンズ

B500
超望遠レンズ

B045-100-CS
CS Vario

室内用カメラ

焦点距離

水平イメージ

画角（水平 ×垂直）
（イメージ比4:3）

画角（水平 ×垂直）
（イメージ比4:3）

35mm換算

F値

水平イメージ

i26

c26

p26

v26

M16 Thermal/-TR

S16 Thermal/-TR

PTマウント Thermal/-TR

入退管理カメラ

サーマルカメラ

T26

Q26

M26

D26

S26

M16

S16

D16

V16

1.6mm

10mm

2.0

  180°×180°

3.6mm

20mm

1.8

  103°×77°

4.1mm

22mm

1.8

  90°×67°

6.1mm

32mm

1.8

  60°×45°

7.9mm

43mm

1.8

  45°×34°

11.9mm

65mm

1.8

  31°×23°

23.7mm

135mm

1.8

  15°×11°

50mm

270mm

2.5

  8°×6°

4.5 - 10mm

24 - 54mm

1.6 - 2.3

   39°- 89°
×29°- 65°
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全天候型カメラ
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MOBOTIX MOVE
MOBOTIXの製品

MOBOTIX MOVEは従来のMOBOTIXカメラシリーズを補足する新しいカメラシリーズです。MOBOTIX MOVEは、H.264のONVIFフォー
マットでの中央集中型システムで、MOBOTIX標準の分散型システムではありません。ONVIFスタンダードをサポートしているビデオマネジメント
システム（VMS）が必要になります。

・ONVIF規格準拠（Profile S/G）
・赤外線投光器統合（※SD-330除く）
・機械式自動デイナイト切替
・ワイドダイナミックレンジ（120dB）
・ハイスピードPTZ（スピードドームカメラ）
・防塵防水IP66
・耐衝撃性能IK10
・モーター付バリフォーカルレンズ（オートフォーカス）
・アクセサリー無しでアラームIn/Out
・基本的ビデオモーション可
・SDカードスロット（SDカード非付属）

MOBOTIX MOVEの特徴

MOBOTIX MOVE MOBOTIX Mx6

H.264/MJPEG

ストリーミング

WDR

MxBus接続

MiniUSB コネクター

インテリジェント・画像解析

センサー解像度

デイ/ナイトセンサー

レンズ

MxPEG＋

4MP/3MP 6MP

H.264/MJPEGストリーミング同時最大3ストリーム MxPEG/MJPEGマルチストリーム、1xH.264ストリーム

〇 〇

× 〇

× 〇（全てのMx6B シリーズ）

〇（120dB） ×

× MxAnalytics（モデルによる）：ヒートマップ、人数カウント、行動解析

インテリジェント・ビデオモーション

アラーム IN/OUT

基本的ビデオモーション

SDカード

× 〇

× 〇

〇 アクセサリー（インターフェースボックス経由）

スロット有、カード無し 4GBプリインストール

〇 〇

カラーから白黒画像への自動切り替え
（機械的赤外線カットフィルタ一）

モーター付バリフォーカルレンズ（オートフォーカス）、
水平画角1°～103°（モデルによる）

HD プレミアムレンズ（固定焦点距離）、
水平画角8°～180°（モデルによる）

MOBOTIX MOVE 構成例（ONVIFシステムイメージ）

画像内で明るいところと暗いところがあり、大きく輝度が異なる場合（逆光等）に、露光時間を変えて、より良い画像を生成。
建物の出入り口等の要求の厳しい照度条件下でも完全な画像を表示します。

WDR（ワイドダイナミックレンジ）

HUB

MOBOTIX
MOVE

3rdパーティONVIF対応NVR
※対応機種は各メーカーにご確認下さい

MOBOTIX NAS

分離したデイセンサーとナイトセンサ一を搭載（2眼レンズカメラ）；
カラーデイセンサーはムーンライトセンサーにより薄っすらと
明るい場面（月明かりのような）にも適用可

MOBOTIX MOVEとMOBOTIX Mx6ビデオシステムとの主な違い

他社カメラ

他社カメラ

HUB

MOBOTIX
MOVE

MOBOTIX MOVEは、ONVIF規格準拠の既存、あるいは新設の他社製カメラと混在して監視システムの構築が可能です。MOBOTIX MOVE
の堅牢で安定した監視と、他社製カメラとの統合ソリューションを提供し、資産を有効的に活用します。

① ②
MOBOTIX

カメラ
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MOBOTIX MOVE
MOBOTIXの製品

マウント一覧

Profile S、G

モーター付バリフォーカルレンズ（Pアイリス、オートアイリス）

製 品 仕 様
VD-4-IR BC-4-IR SD-330 SD-340-IR

全天候型
1眼

VD-4-IR BC-4-IR SD-330 SD-340-IR

全天候型
1眼

耐久性能

標準搭載
機能

最大画像解像度

設置場所

コーデック
ONVIF
赤外線投光器
レンズ
ズーム

画像センサー

最低照度

最大fps

動作温度
防塵防水規格
耐衝撃規格

動体検知
タンパー検知
オーディオ検知

-30℃～+65℃ -40℃～+55℃

IP66

天井・壁・ポール 壁・ポール

30@4MP（H.264）、30@1080p（MJPEG）

リモートズーム 最大光学30倍ズーム 最大光学40倍ズーム

H.264、MJPEG
30@3MP（H.264）、30@1080p（MJPEG）

IK10

○（最大範囲30m）

○
○
○

○
×
○

○（最大範囲200m）×

Vandal Dome IR　VD-4-IR 1 眼

モデル
画像センサー

焦点距離
F値
画角

寸法
重量

Mx-VD1A-4-IR
4MP（2688×1512）
1/3インチ・プログレッシブCMOS
3～9mm
1.7
水平　103°～35°
垂直　53°～23°
Φ×H ： 133.8×117.4mm
約760g

Bullet IR　BC-4-IR 1 眼

モデル
画像センサー

焦点距離
F値
画角

寸法
重量

Mx-BC1A-4-IR
4MP（2688×1512）
1/3インチ・プログレッシブCMOS
3～9mm
1.7
水平　103°～35°
垂直　53°～23°
Φ×H ： 92×220mm
約780g

Speed Dome　SD-330 1 眼

モデル
画像センサー

焦点距離
F値
画角

寸法
重量

Mx-SD1A-330
3MP（2065×1533）
1/2.8インチ・プログレッシブCMOS
4.3～129mm
1.6
水平　62°～2°
垂直　47°～2°
Φ×H ： 210×279mm（サンシールド含む）
約2900g

Speed Dome IR　SD-340-IR 1 眼

モデル
画像センサー

焦点距離
F値
画角

寸法
重量

Mx-SD1A-340-IR
3MP（2065×1533）
1/2.8インチ・プログレッシブCMOS
4.3～170mm
1.6
水平　62°～2°
垂直　47°～1°
Φ×H ： 207.4×300.4mm（サンシールド含む）
約3800g

1/3" CMOS（4メガピクセル）、プログレッシブ 1/2.8" CMOS（3メガピクセル）、プログレッシブ

カラー、白黒ともに　2688×1512（4メガピクセル） カラー、白黒ともに　2065×1533（3メガピクセル）

カラー：0.1 lux／白黒：0.01 lux カラー：0.04 lux
白黒：0.01 lux

カラー：0.04 lux
白黒：0.002 lux

天井設置
Mx-M-VD-IC

壁面設置
Mx-M-VD-W

壁面設置
Mx-M-BC-W

ポール取付
Mx-M-BC-P

ポール取付
Mx-M-VD-P

コーナー設置
Mx-M-VD-C

壁面設置
Mx-M-SD-W

ポール取付
Mx-M-SD-P

交換用ドーム（標準）
Mx-A-SD-DCT 

交換用ドーム（色付）
Mx-A-SD-DCS 

交換用ドーム（標準）
Mx-A-VD-DCT 

交換用ドーム（色付）
Mx-A-VD-DCS 

コーナー設置
Mx-M-SD-C
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MOBOTIX NAS
MOBOTIXの製品

・MOBOTIXカメラとMOBOTIX MOVEを接続し、録画
・MxFFS（フェールオーバーシステム）運用可能
　NASやネットワークに不具合が発生した場合、カメラ内蔵のmicroSDカードに一時的に保存し、NASやネットワークが復旧次第、microSD

カードに保存したデータをNASへ転送（MOBOTIXカメラのみ対応）
　※MOBOTIXカメラファームウェアMX-V5.1.0.99以降
・MxMC2.0へインテグレート可能
・MOBOTIXカメラだけでなく、MOBOTIX MOVEやサードパーティのONVIF-S準拠のカメラも接続可能
　→MOBOTIXの分散型システムもMOBOTIX MOVEのような中央一括管理型のカメラもまとめてMxMC2.0にて管理

※MOBOTIX NASに録画したカメラ映像の再生・エクスポートを行う
場合、MxMC 2.0のライセンスが必要になります。

MOBOTIX NAS　デスクトップ型 2ベイ

モデル
カメラ接続台数

CPU

総容量
実容量
メモリ

寸法
重量

Mx-S-NAS2A-8
MOBOTIXカメラ：制限なし
ONVIF-Sカメラ（MOBOTIX MOVE、
他社製カメラ）：8台
クアッドコア
Intel® Celeron® 2.0GHz

（バーストアップ 2.42GHzまで）
最大2×12TB
最大12TB（RAID 1）
8GB（2×4GB）
DDR3L-RAM
168.5×102×225mm
1.28kg

※MOBOTIX NASにはハードドライブが搭載されておりません。
　対応ハードドライブに関してはMOBOTIX AGのウェブサイト（www.mobotix.com）をご確認下さい。

構成例

MxMC 2.0ライセンス

他社カメラ
（ONVIF-S準拠）

M16
（MOBOTIX カメラ）

Q26
（MOBOTIX カメラ）

Bullet IR BC-4-IR
（MOBOTIX MOVE）

MOBOTIX NAS　ラックマウント 8ベイ

モデル
カメラ接続台数

CPU

総容量
実容量
メモリ

寸法
重量

Mx-S-NAS8A-32
MOBOTIXカメラ：制限なし
ONVIF-Sカメラ（MOBOTIX MOVE、
他社製カメラ）：32台
AMD Rシリーズ　RX-421ND
クアッドコア 2.1GHz

（ターボコア 3.4GHzまで）
最大8×12TB
最大84TB（RAID 5）
8GB（2×4GB）
DDR4-2400-RAM
89×482×534mm
10.96kg

MOBOTIX NAS　デスクトップ型 4ベイ

モデル
カメラ接続台数

CPU

総容量
実容量
メモリ

寸法
重量

Mx-S-NAS4A-16
MOBOTIXカメラ：制限なし
ONVIF-Sカメラ（MOBOTIX MOVE、
他社製カメラ）：16台
クアッドコア
Intel® Celeron® 2.0GHz

（バーストアップ 2.42GHzまで）
最大4×12TB
最大36TB（RAID 5）
8GB（2×4GB）
DDR3L-RAM
169×160×219mm
3.0kg

HUB

MOBOTIX NASクライアントPC
MxMC2.0

※詳細はP23をご確認ください。

※詳細はP23をご確認ください。

※詳細はP23をご確認ください。

Mx-SW-MC-STARTER

Mx-SW-MC-CHAN

カメラ映像の再生・エクスポート用ライセンス
ワークステーション毎でユーザー無制限、使用期限無
ONVIF-Sカメラ用最大9チャンネル含

ONVIF-Sカメラ用追加チャンネルライセンス
ワークステーション毎でユーザー無制限、使用期限無

製品番号

その他アドバンスライセンスもございます。詳細は別途お問い合わせください。
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MOBOTIX NAS
MOBOTIXの製品

株式会社K.J.フェロー
Tel: 045-227-6174

cam-sales@mobotix.jp
www.mobotix-japan.net

20190508

このカタログの記載内容は2019年5月現在のものです。
技術情報は予告なしに変更する場合があります。©MOBOTIX AG

MOBOTIXのMXロゴ、MxManagementCenter、MxPEGおよびMxActivitySensorは、欧州連合、米国およびその他の国に
おけるMOBOTIX AGの登録商標です。• 掲載情報は予告なしに変更する場合があります • MOBOTIXは技術的な誤り、印刷の誤り
または欠落に対して責任を負いません • All rights reserved • © MOBOTIX AG 2018

製 品 仕 様
2ベイ

Mx-S-NAS2A-8
4ベイ

Mx-S-NAS4A-16
8ベイ

Mx-S-NAS8A-32

デスクトップ型 ラックマウント型

CPU

RAIDレベル

サポートシステム

RAM
フラッシュメモリ

総容量
実容量

カメラ接続台数
MOBOTIXカメラ
ONVIF-Sカメラ

制限なし※

512MB

Windows 7、Windows 8、Windows 10、Mac OSX 10.6以降、Linux、UNIX

環境温度 0～＋40℃ / 湿度 5～95%

認証 CE、FCC、RCM

クアッドコア Intel® Celeron® 2.0GHz
（バーストアップ 2.42GHzまで）

AMD Rシリーズ　RX-421ND
クアッドコア 2.1GHz

（ターボコア 3.4GHzまで）

外部ポート
・ 2×1Gb　RJ-45 イーサネット
・ 2×USB 3.0
・ 2×USB 2.0
・ 1×電源

・ 4×1Gb　RJ-45 イーサネット
・ 2×10Gb　イーサネット
・ 2×USB 3.0
・ 4×USB 2.0
・ 2×M.2 SSDスロット
　 2280/2260 SATA 6Gb/S
・ 1×PCleスロット　Gen 3（×4）
・ デュアルポート10GbE SFP
　 ＋LANカード　プリインストール
・ 2×電源

8 16 32

最大2×12TB 最大4×12TB 最大8×12TB

重量 1.28kg 3.0kg 10.96kg

電源 1×60W、100-200V 1×90W、100-240V 2×250W、100-240V

RAID 0、1、シングル、JBOD RAID 0、1、5、6、10、5＋、
スペア、シングル、JBOD

RAID 0、1、5、6、10、50、60、
RAID 1＋、5＋、6＋、10＋、50＋、60＋、

スペア、シングル

消費電力
スリープモード時：0.57W

スタンバイ時：10.56W
運用時:18.09W

スリープモード時：0.57W
スタンバイ時：15.78W

運用時:33.88W
未規定

対応ハードドライブ
2×2.5”または3.5”

SATA 6Gb/s、3Gb/sのHDDまたは
SSD、ホットスワップ対応トレイ

4×2.5”または3.5”
SATA 6Gb/s、3Gb/sのHDDまたは

SSD、ホットスワップ対応トレイ

8×2.5”または3.5”
SATA 6Gb/s、3Gb/sのHDDまたは

SSD、ホットスワップ対応トレイ

最大12TB（RAID 1） 最大36TB（RAID 5） 最大84TB（RAID 5）

寸法 168.5×102×225mm 169×160×219mm 89×482×534mm

ファイル共有 ユーザー：最大4096、ユーザーグループ：最大512、共有フォルダ数：最大512、同時接続：最大1500

電源ケーブル 1.5m長

保証 2年

プロトコルサポート CIFS/SMB、AFP（v3.3）、NFS（v3）、FTP、FTPS、SFTP、TFTP、
HTTP（S）、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTP、SMSC

電源管理 Wake on LAN、スタンバイモード、スリープモード、電源供給復活時に自動復旧

8GB（2×4GB） DDR3L-RAM 8GB（2×4GB） DDR4-2400-RAM

※接続台数は帯域や解像度等による。MOBOTIXの推奨設定：MEGA、60%、12fps
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