
MOBOTIX MOVE Product  Overview

MOBOTIX MOVEは従来のMOBOTIX IoTカメラシリーズを補足するためのカメラシリーズです。MOBOTIX MOVEは、
H.264のONVIFフォーマットでの中央集中型システムであり、MOBOTIX IoTカメラ標準の分散型システムではありません。
ONVIFスタンダードをサポートしているビデオマネジメントシステム（VMS）が別途必要となります。

MOBOTIX MOVEとは・・・

MOBOTIX MOVE 構成例

①

HUB
MOBOTIX

MOVEカメラ

3rdパーティONVIF対応NVR
※対応機種は各メーカーにご確認下さい

他社カメラ
（ONVIF）

Mx6/
MOBOTIX 7カメラ

Mx6/
MOBOTIX 7カメラ

②

MOBOTIX
MOVEカメラ

MOBOTIX MOVE NVR

他社カメラ
（ONVIF）

・ONVIF規格準拠
・赤外線投光器搭載（※スピードドームカメラ SD-330を除く）
・機械式自動デイナイト切替

・ワイドダイナミックレンジ（120dB）
・防塵防水規格 IP66準拠の全天候型
・耐衝撃性能 IK10準拠（※ブレットIR 2MPカメラを除く）

MOBOTIX MOVEの特徴

MOBOTIX MOVEはONVIF準
拠の既存、または新設の他社製
カメラと混在して監視システムの
構築が可能です。
MOBOTIX MOVE NVRの詳細
はP.7をご覧ください。



製品仕様

耐久性能

標準搭載
機能

最大画像解像度（カラー、白黒）

設置場所

コーデック
ONVIF
赤外線投光器

レンズ

ズーム

画像センサー

最低照度

最大fps

動作温度
防塵防水規格
耐衝撃規格

動体検知
タンパー検知

光学
デジタル

オーディオ検知

バンダルドーム IR バンダルブレット IR
Mx-VD1A-2-IR Mx-VD1A-4-IR Mx-VD1A-4-IR-D Mx-VB1A-4-IR Mx-VB1A-4-IR-D

マウント一覧

バンダルドーム IR バンダルブレット IR
Mx-VD1A-2-IR Mx-VD1A-4-IR Mx-VD1A-4-IR-D Mx-VB1A-4-IR Mx-VB1A-4-IR-D

-30℃～+60℃※ -30℃～+60℃-30℃～+60℃-30℃～+65℃

Profile S/G Profile S/G/T

手動バリフォーカルレンズ
（固定アイリス）

モーター付バリフォーカルレンズ
（Pアイリス、オートアイリス）

モーター付ズームレンズ
（DCアイリス、オートアイリス）

モーター付バリフォーカルレンズ
（Pアイリス、オートアイリス）

モーター付ズームレンズ
（DCアイリス、オートアイリス）

天井・壁・ポール

4.3倍 4.4倍 2.4倍 4.4倍 2.4倍

H.264、MJPEG H.264、H.265、MJPEG

H.264：30@2MP
MJPEG：30@1080p

IK10

○
○-

○（最大範囲25m） ○（最大範囲30m） ○（最大範囲40m） ○（最大範囲30m） ○（最大範囲40m）

1/3インチ・プログレッシブCMOS

2MP（1920×1080） 4MP（2720×1536）4MP（2688×1512）

カラー：0.1 lux
白黒：0.01 lux

H.264、H.265：30@4MP
　　　　 MJPEG：30@1080P

壁面設置
Mx-M-BC-W

ポール取付
Mx-M-BC-P

交換用ドーム（標準）
Mx-A-SD-DCT 

交換用ドーム（色付）
Mx-A-SD-DCS 

天井設置
Mx-M-VD-IC

壁面設置
Mx-M-VD-W

ポール取付
Mx-M-VD-P

コーナー設置
Mx-M-VD-C

バンダルドーム IR

バンダルブレット IR

モデル

画像センサー

焦点距離

F値

画角

寸法

重量

Mx-VD1A-2-IR Mx-VD1A-4-IR Mx-VD1A-4-IR-D
4MP（2688×1512）

1/3インチ・プログレッシブCMOS
2MP（1920×1080）

1/3インチ・プログレッシブCMOS
2.7～12mm

1.7
水平 103°～35°
垂直 53°～23°

9～22mm
1.6

水平 35°～15°
垂直 20°～9°

2.8～12mm
1.4

91.61°～34.29°

Φ133.8×117.4mm
約760g

モデル

画像センサー

焦点距離

画角

寸法

重量

Mx-VB1A-4-IR Mx-VB1A-4-IR-D
4MP（2720×1536）

1/3インチ・プログレッシブCMOS
2.7～12mm

1.7
水平 103°～35°
垂直 53°～23°

9～22mm
1.6

水平 35°～15°
垂直 20°～9°

Φ105×233.8mm
約1210g

※-20℃からコールドブート

MOBOTIX MOVE
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ブレット IR スピードドーム スピードドーム IR
Mx-BC1A-2-IR Mx-BC1A-4-IR Mx-BC1A-4-IR-D Mx-SD1A-330 Mx-SD1A-340-IR

ブレット IR スピードドーム スピードドーム IR
Mx-BC1A-2-IR Mx-BC1A-4-IR Mx-BC1A-4-IR-D Mx-SD1A-330 Mx-SD1A-340-IR

-30℃～+60℃※ -30℃～+60℃-30℃～+65℃

Profile S/G Profile S/G/T

手動バリフォーカルレンズ
（固定アイリス）

モーター付ズームレンズ
（DCアイリス、オートアイリス）

モーター付バリフォーカルレンズ
（Pアイリス、オートアイリス）

モーター付バリフォーカルレンズ
（Pアイリス、オートアイリス）

モーター付ズームレンズ
（DCアイリス、オートアイリス）

IP66

4.3倍 4.4倍 2.4倍
10倍

H.264、MJPEG H.264、H.265、MJPEG

H.264：30@2MP
MJPEG：30@1080P

-

○

-

○（最大範囲15m） ○（最大範囲30m） ○（最大範囲40m）

2MP（1920×1080） 4MP（2688×1512）

-40℃～+55℃

壁・ポール

30倍 40倍

H.264、H.265：30@3MP　　　　
MJPEG：30@1080P

H.264、H.265：30@4MP
　　　　 MJPEG：30@1080P

IK10

×
○

○（最大範囲200m）×

1/2.8インチ・プログレッシブCMOS

3MP（2065×1533）

カラー：0.04 lux
白黒：0.01 lux

カラー：0.04 lux
白黒：0.002 lux

壁面設置
Mx-M-SD-W

ポール取付
Mx-M-SD-P

交換用ドーム（標準）
Mx-A-SD-DCT 

交換用ドーム（色付）
Mx-A-SD-DCS 

コーナー設置
Mx-M-SD-C

壁面設置
Mx-M-BC-W

ポール取付
Mx-M-BC-P

スピードドーム スピードドーム IR

ブレット IR

モデル

画像センサー

焦点距離

F値

画角

寸法

重量

Mx-BC1A-2-IR Mx-BC1A-4-IR Mx-BC1A-4-IR-D
4MP（2688×1512）

1/3インチ・プログレッシブCMOS
2MP（1920×1080）

1/3インチ・プログレッシブCMOS
2.7～12mm

1.7
水平 103°～35°
垂直 53°～23°

9～22mm
1.6

水平 35°～15°
垂直 20°～9°

2.8～12mm
1.4

91.61°～34.3°

Φ92×220mm
約780g

Φ71.5×150.53×91.15mm
約330g

モデル

画像センサー

焦点距離

F値

画角

寸法

重量

Mx-SD1A-330
3MP（2065×1533）

1/2.8インチ・プログレッシブCMOS
4.3～129mm

1.6
水平 62°～2°
垂直 47°～2°

Φ210×279mm
（サンシールド含む）

約2900g

モデル

画像センサー

焦点距離

F値

画角

寸法

重量

Mx-SD1A-340-IR
3MP（2065×1533）

1/2.8インチ・プログレッシブCMOS
4.3～170mm

1.6
水平 62°～2°
垂直 47°～1°

Φ207.4×300.4mm
（サンシールド含む）

約3800g
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MOBOTIX MOVEは、従来のMOBOTIX IoTカメラのような画像解析機能は搭載されていませんでした。しかし、新たに画像解析機能を
搭載したMOBOTIX MOVE VAが登場しました。MOBOTIX MOVE VAは、MOBOTIX IoTカメラの画像解析機能とMOBOTIX MOVE
の駆動力を併せもつカメラです。

・ONVIF規格準拠（Profile S/G/Q/T）
・赤外線投光器搭載
・機械式自動デイナイト切替
・ワイドダイナミックレンジ（130dB）
・ハイダイナミックレンジ
・防塵防水規格 IP66準拠の全天候型

・耐衝撃性能 IK10準拠
・H.264、H.265、MJPEGのマルチコーデック
・オートアイリスの機械式バリフォーカルレンズ
・テキストオーバーレイ、プライバシーゾーン設定機能
・動体検知＋8つの画像解析機能（P.5参照）

MOBOTIX MOVE VAの特徴

MOBOTIX MOVE VA（Video Analytics：画像解析）

MOBOTIX MOVE MOBOTIX MOVE VA

H.264/MJPEG

ストリーミング

WDR
MxBus接続

MiniUSB接続

インテリジェント
画像解析

センサー解像度

デイナイト切替

レンズ

MxPEG＋

2MP 3MP/4MP 2MP/5MP

クワッドストリーム 最大3ストリーム 最大4ストリーム

〇 〇

× ×

×
〇（120dB） 〇（120dB）〇（130dB）

× 〇

インテリジェント
ビデオモーション

アラーム IN/OUT

基本的なビデオモーション

SDカード

× 〇

×

× 〇 〇 〇

スロット有、カード無

〇

機械的赤外線カットフィルタ一により自動切替

手動バリフォーカル
レンズ モーター付レンズ

MOBOTIX MOVE、MOBOTIX MOVE VA、MOBOTIX IoTの比較

MOBOTIX IoT

Mx6 MOBOTIX7

6MP 4MP/8MP（4K）

MxPEG＋/MJPEG
：マルチストリーム

H.264：1ストリーム
H.264/H.265

：マルチストリーム

〇

H.265 × 〇 〇 × 〇

赤外線投光器 〇　※SD-330を除く 〇 オプションで使用可能 〇（赤外線投光
モジュールを搭載時）

〇

〇 ×

×

MxAnalytics
（モデルによる）
：人数カウント、

ヒートマップ、行動解析

MxAnalytics AI
または

AIアプリケーション使用時

〇

〇

要アクセサリー
（拡張ボックス要）

4GBプリインストール 8GBプリインストール

HD プレミアムレンズ（固定焦点距離）

2眼カメラで、デイセンサー
とナイトセン サーを搭 載
した場合にのみソフトウェア
上で切替

・デ イセ ン サ ーとナ イト
センサーを搭載した場合、
ソフトウェア上で切替

・デ イナ イト セン サ ー を
搭 載した 場 合 、機 械 式
赤外線カットフィルター
により自動で切替

MOBOTIX MOVE VA（画像解析）
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事前に定義したエリアにオブジェクトが置かれ、放置された場合に
検知します。屋内・屋外で使用できます。
※混雑している状況では検知できない場合がございます。
※雪、霧、風、雨などの環境変化には徐々に適応します。

置き去り検知 侵入検知

事前に定義したエリアにオブジェクトが侵入した場合に検知します。
屋内・屋外で使用できます。
※混雑している状況では検知できない場合がございます。
※雪、霧、風、雨などの環境変化には徐々に適応します。

カメラのレンズがスプレーペイントや布などで覆われた場合、
視野内のコントラストの変化を検出し、検知します。カメラの向きが
不正に位置を変えられた場合も検知します。

カメラ妨害検知 誤方向検知

オブジェクトが特定の方向に移動した場合に検知します。
＜導入提案場所＞空港や出入口、周辺監視など

事前に定義した時間より長く、検知エリアに留まっている人または
車両を検知します。
＜導入提案場所＞ATM、階段の踊り場、学校の敷地内

滞留検知 オブジェクトカウント

事前に定義したエリアに入るオブジェクトの数をカウントします。
人に限らず車両交通のカウントも可能です。
＜導入提案場所＞商業施設出入口、高速道路、一般道路、ガレージ

事前に定義したエリアから対象のオブジェクトがなくなった場合に
検知します。
小さいオブジェクトの場合は推奨いたしません。

置き引き検知 違反駐停車検知

事前に定義したエリア（駐車禁止区域など）の近くで停止した車両
を検出し、事前に定義した時間よりも長くそのエリアに留まって
いる場合に検知します。

追加ライセンス費不要　※検知設定の併用は最大2つまで無償
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バンダルドームVA バンダルブレットVA
Mx-VD2A-2-IR-VA Mx-VD1A-5-IR-VA Mx-VB2A-2-IR-VA Mx-VB1A-5-IR-VA

製品仕様

耐久性能

最大画像解像度（カラー、白黒）

設置場所

コーデック
ONVIF
赤外線投光器
レンズ

ズーム

画像センサー

最低照度

最大fps
WDRオン

WDRオフ

動作温度
防塵防水規格
耐衝撃規格

光学
デジタル

バンダルドームVA バンダルブレットVA
Mx-VD2A-2-IR-VA Mx-VD1A-5-IR-VA Mx-VB2A-2-IR-VA Mx-VB1A-5-IR-VA

マウント一覧

-55℃～+60℃　※-30℃からコールドブート

Profile S/G/Q/T

モーター付ズームレンズ（Pアイリス、オートフォーカス）

IP66

天井・壁・ポール

4.4倍
10倍

H.264、H.265、MJPEG

H.264/H.265：30@2MP、720P
　　　 MJPEG：30@1080P
H.264/H.265：60@2MP、720P
　　　 MJPEG：60@1080P

H.264/H.265：30@5MP、720P
　　　 MJPEG：30@1080P
H.264/H.265：60@5MP、720P
　　　 MJPEG：60@1080P

H.264/H.265：30@2MP、720P
　　　 MJPEG：30@1080P
H.264/H.265：60@2MP、720P
　　　 MJPEG：60@1080P

H.264/H.265：30@5MP、720P
　　　 MJPEG：30@1080P
H.264/H.265：60@5MP、720P
　　　 MJPEG：60@1080P

IK10

40m

1/2.7インチ・プログレッシブCMOS

2MP（1920×1080） 5MP（2720×1976）

カラー：0.08 lux
白黒：0.008 lux

2MP（1920×1080） 5MP（2720×1976）

交換用ドーム（標準）
Mx-A-SD-DCT 

交換用ドーム（色付）
Mx-A-SD-DCS 

天井設置
Mx-M-VD-IC

壁面設置
Mx-M-VD-W

ポール取付
Mx-M-VD-P

コーナー設置
Mx-M-VD-C

壁面設置
Mx-M-BC-W

ポール取付
Mx-M-BC-P

F値

バンダルドームVA

バンダルブレットVA

モデル

画像センサー

焦点距離

F値

画角

寸法

重量

Mx-VD2A-2-IR-VA Mx-VD1A-5-IR-VA
5MP（2720×1976）

1/2.7インチ・プログレッシブCMOS
2MP（1920×1080）

1/2.7インチ・プログレッシブCMOS
2.7～12mm

1.6

水平 102.1°～31.5°
垂直 70.3°～22.7°

Φ133.8×117.4mm
約760g

モデル

画像センサー

焦点距離

画角

寸法

重量

Mx-VB2A-2-IR-VA Mx-VB1A-5-IR-VA
2MP（1920×1080）

1/2.7インチ・プログレッシブCMOS
5MP（2720×1976）

1/2.7インチ・プログレッシブCMOS
2.7～12mm

1.6
水平 102.1°～31.5°
垂直 70.3°～22.7°

Φ105×233.8mm
約1210g

MOBOTIX MOVE VA（画像解析）
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MOBOTIX MOVE NVRは最大16台までのMOBOTIX MOVEカメラを接続し、保存、管理を一元化するスタンドアロンオールインワン
ソリューションです。MOVE NVRにはビデオ管理ソフトウェアが統合されており、基本的なカメラ機能（ライブ、再生）であればライセンス
フリーで使用できます。また、ONVIF準拠しているMOBOTIX IoTカメラシリーズ（Mx6/MOBOTIX 7）も接続可能です。
MOVE NVRは8チャンネルと16チャンネルの2機種です。それぞれ8ポート/16ポートのPoEスイッチも統合されているので、直接カメラを
接続、電源供給も可能です。ただし、スピードドームカメラのような高電力が必要なカメラの場合は、追加の電源PoEを統合して使用可能
です。

※MOBOTIX MOVE NVRにはHDDは搭載されておりません。
　HDDホワイトリストはP.8（裏表紙）をご覧ください。

MOBOTIX MOVE NVR

使用例 モバイルアプリケーション

前面

背面

MOVE NVR用のモバイルアプリケーションも無償提供
しています。
App StoreまたはGoogle Play Storeよりダウンロード
できます。

MOVEカメラ、IoTカメラ

Internet

MOBOTIX MOVE NVR
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Mx-SD1A-340-IR 44w（要外部インジェクター）スピードドーム IR
Mx-SD1A-330 25.4wスピードドーム

Mx-VD2A-2-IR-VAバンダルドームVA 2MP
Mx-VD1A-5-IR-VAバンダルドームVA  5MP
Mx-VB2A-2-IR-VA

13w

13w
バンダルブレットVA 2MP

Mx-VB1A-5-IR-VAバンダルブレットVA  5MP

19インチラック取付用ブラケット

製品仕様

Mx-S-NVR1A-8-POE Mx-S-NVR1A-16-POE

CPU

製品型番

RAM
グラフィックス

ディスプレイポート&HDMI出力

圧縮フォーマット

組込SATAインターフェイス

最大HDDストレージサポート（内部&外部iSCSI）

寸法 W×D×H（mm）

重量（kg） ※HDD非搭載

動作温度

システム電源

オペレーションシステム

MOBOTIX MOVE NVR 8CH MOBOTIX MOVE NVR 16CH

組込Linux

Intel Apollo Lake E3930

Intel HD Graphics 500

LPDDR4、1GB×2
Intel Apollo Lake J3455

LPDDR4、1GB×4

H.264/H.265

1920×1080@60Hz（Full HD）

20TB
3.5インチSATA3×2

28TB

220×275×44 280×300×44

LANポート

合計接続可能カメラ数　※外部スイッチ使用時

8 16

12 24
オーディオ入力

オーディオ出力

マイクイン 3.5mm×1

USBポート USB2.0×2（フロント）、USB3.0×2（リア）

ラインアウト 3.5mm×1

0℃～40℃

1.4 2.5

AC100-240V、180W、56V/3.2A AC100-240V、200W、56V/3.57A

MOBOTIX MOVE NVR 8CH MOBOTIX MOVE NVR 16CHラックマウント

MOBOTIX MOVEカメラの消費電力

Mx-M-NVR8-RM Mx-M-NVR16-RM

※別途要HDD　以下HDDホワイトリスト

MOBOTIX MOVE NVRの電源供給

メーカー モデル OS 型番 容量

Seagate

Western Digital

SkyHawk

Purple

Linux
ST800VX004

ST1400VX008
WD82PURZ

WD140PURZ

8TB
16TB
8TB

16TB
Linux

MOVE NVR 8CH MOVE NVR 16CH
ポートごとのPoEバジェット

合計PoEバジェット

30W

120W 140W

Mx-VD1A-2-IR 12.25w
モデル 型番 最大消費電力

バンダルドーム IR 2MP
Mx-VD1A-4-IR（-D） 13.68wバンダルドーム IR 4MP
Mx-VB1A-4-IR（-D） 13.68wバンダルブレット IR 4MP
Mx-BC1A-2-IR 5.6wブレット IR 2MP
Mx-BC1A-4-IR（-D） 13.68wブレット IR 4MP

MOBOTIX MOVE NVR

株式会社K.J.フェロー
cam-sales@mobotix.jp

www.mobotix-japan.net

20210305

このカタログの記載内容は2021年3月現在のものです。
技術情報は予告なしに変更する場合があります。©MOBOTIX AG

MOBOTIXのMXロゴ、MOBOTIX MOVEロゴは、欧州連合、米国およびその他の国におけるMOBOTIX AGの登録商標です。
・掲載情報は予告なしに変更する場合があります。 ・MOBOTIXは技術的な誤り、印刷の誤りまたは欠落に対して責任を負いません。
・All rights reserved ・© MOBOTIX AG 2021
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